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Техническая спецификация

Лот №1 «Приобретение приборов электропневматического торможения СПН ЭПТ на локомотивы пассажирского движения».

Стабилизированный преобразователь напряжения электропневматического тормоза модифицированный СПН ЭПТ М (далее- СПН ЭПТ М).

Назначение: СПН ЭПТ М предназначен для управления электровоздухораспределителями электропневматического тормоза (ЭПТ) путем выполнения следующих функций:

1.формирования силового напряжения специальной формы на рабочей линии ЭПТ во всех режимах: отпуск, торможение и перекрыша.

2. контроля целостности рабочей линии ЭПТ путем анализа сигнала контрольного провода.

3. автоматического дублирования питания цепей ЭПТ.

4. автоматического включения ЭПТ при срыве стоп-крана в поезде.

5. электропитания сигнальных ламп. 
Преобразователь и блок управления в СПН ЭПТ М выполнены в едином блоке, который подключается к аккумуляторной батарее локомотива, и рассчитан на питающее напряжение батареи 50 В, 75 В, 110 В.

СПН ЭПТ М автоматически осуществляет дублированное питание линии ЭПТ в положениях торможения и перекрыши, а также осуществляет автоматическое включение ЭПТ при срыве стоп-крана в поезде в случае, когда ручка крана машиниста находится в отпускном или поездном положениях.

Устанавливается СПН ЭПТ М на контактную панель указанного блока управления. Контактная панель тиристорного преобразователя при этом закрывается металлической крышкой с изолированной прокладкой.

СПН ЭПТ М поставляется в комплекте с датчиком давления для включения ЭПТ при срыве стоп-крана, который должен устанавливаться на выходе трубопровода к тормозным цилиндрам электровоздухораспределителя локомотива, и жгутами с разъемами для подключения к контактным панелям блока управления БУ-ЭПТ-П и тиристорного преобразователя ПТ-ЭПТ-50М.

Поставляемый СПН ЭПТ М должен иметь следующие технические характеристики:
- напряжение электропитания
50 В, 75 В, 110 В

- полный диапазон напряжений электропитания от 35В до 160В 

- потребляемая мощность (статическая) при токе в рабочей линии до 10 А 
не более 700 Вт 

- выходное напряжение (статическое)
50 (+ 3, -- 5) В 

- выходное напряжение (импульсное)
75.0 ± 7.5 В при длительности импульса
0.40…0.55 с

Полярность выходного напряжения:
 

- в режиме торможения
положительная 

- в режиме перекрыши
отрицательная 

- ток нагрузки (статический) 
не более 10 А

- ток нагрузки (импульсный)
не более 15 А

- средневыпрямленное значение переменного напряжения в режиме Отпуск 
35…55 В 

- ток нагрузки в режиме Отпуск  не более 0.8 А 

- частота переменного тока в режиме Отпуск
625 ± 15 Гц 

Пороговое напряжение контрольной линии:
  

- исправная контрольная линия 
более 30 В

- обрыв контрольной линии 
менее 20 В

- напряжение сигнальной лампы 50 
(+ 5, -- 7) В 

- ток сигнальной лампы 
не более 0,35 А 

Напряжение входных сигналов управления:
  

- низкий уровень
0…9 В 

- высокий уровень
более 40 В

Напряжение цепи 50 В разъема "Вход" 50 (+ 5, -- 3) при импульсном превышении в режимах 
  

- торможения и перекрыши 
не более 85 В и длительности импульса
не более 1 сек

- ток нагрузки цепи 50 В разъема "Вход"
не более 1 А

Габаритные размеры
не более 300*220*400 мм

-  масса
не более 15 кг

-  рабочая температура 
от -40°С до +50°С 

            Потенциальный поставщик обязан предоставить:

            - Сертификат соответствия товара Республики Казахстан установленной формы;

            - Проект установки СПН ЭПТ М разработанный на локомотивы серии 2 ТЭ10 М, У,Т.

            - гарантийный срок на комплект СПН ЭПТ М должен быть не менее 2-х лет 
- Потенциальный поставщик, если не является производителем поставляемого  оборудования, тогда обязан предоставить свидетельство подтверждающее право потенциального поставщика на поставку, а также на гарантийное обслуживание предлагаемого оборудования, выданное заводом изготовителем;
- Оригинал сертификата происхождения товара формы СТ-1 (в соответствии с базисом                         поставки товара);
- комплект документов: паспорт, руководство по ремонту и техническому обслуживанию, результаты заводских испытаний
В состав оборудования СПН ЭПТ М входит
	№ п/п
	Наименование
	Обозначение, чертеж
	Кол-во
шт./компл.

	1
	Стабилизированный преобразователь напряжения СПН ЭПТ М
	НКРМ.436633.002
	1

	2
	Установочная панель для СПН ЭПТ М
	НКРМ.301228.010
	1

	3
	Фильтр
	НКРМ.468820.004
	3

	4
	Фильтр
	Ф-ПТ-У2
	3

	5
	Кран машиниста
	№395М-4-01
	1

	6
	Электровоздухораспределитель
	305
	1

	7
	Коробка клеммная
	316-8
	2

	8
	Рукав соединительный
	369А
	2


	9
	Лампа
	РН 55-15 В22
	3

	10
	Амперметр             
	М42300, 10А
	1

	11
	Вольтметр 
	М42300, 75 В
	1

	12
	Кнопка
	КЕ 011-2
	1

	13
	Переключатель пакетный
	ПП 2-16/НЗ
	1

	14
	Тумблер 
	ТВ 1-1
	1

	15
	Тумблер 
	ТВ 1-2
	2

	16
	Выключатель автоматический 
	А63М 16х1,3
	2

	17
	Выключатель автоматический 
	А63М 5х1,3
	1

	18
	Реле
	ТРПУ-4-4-75В
	1

	19
	Монтажный провод (в метрах)
	ППСТВМ 1,5мм
	70 метров

	20
	Диод 
	КД209В (Р;Г)
	1

	21
	Патрон цановский     маленький
	
	3


Порядок поставки СПН ЭПТ М
	№п/п


	Наименование

оборудования
	Срок

выполнения

поставок
	Место поставки товара в ТЧЭ
	Ед. изм.
	Кол-во
	ЗиП

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Стабилизированный преобразователь напряжения электропневматического тормоза модифицированный
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	Всего:
	                                                                                                                       20


Лот №2 «Приобретение регистраторов переговоров РПЛ2».
Регистратор переговоров локомотивный РПЛ-2 должен обеспечивать следующие функции:

1. Сопровождение со всеми типами локомотивных радиостанций;

2. Возможность подключения к КЛУБ-У с синхронизацией времени с КЛУБ-У и привязкой записей к местоположению локомотива, состоянию светофоров, фактической скорости движения локомотива, допустимой скорости движения давления в тормозной магистрали;

3. Визуальный контроль исправности/неисправности регистратора;

4. Возможность регистрации переговоров в кабине локомотива при движении на красно-желтый, красный и белый сигнал светофора, при смене огней локомотивного светофора на желтый или зеленый и регламент минуты готовности «МГ» при отправлении после нажатия РБС;

5. Возможность подключения к АЛСН с привязкой регистрируемых переговоров к показаниям локомотивного светофора;

6. Возможность съема информации через USB интерфейс;

7. возможность удаленного доступа через USB интерфейс по сети;

8. регистрация времени включения и выключения регистратора (радиостанции);

9. запись переговоров с фиксацией даты, времени и диапазона ведения переговоров;

10. фиксацию даты и времени отказа регистратора;

11. автоматическое стирании старых записей при переполнения накопителя;

12. хранение записной информации не менее 14 дней;

13. электронное управление порогом срабатывания на запись по каждому каналу (диапазону) через USB интерфейс;

14. автоматический поиск по дате, времени и диапазону ведения переговоров;

15. защиту от несанкционированного доступа;

16. круглосуточную работу «РПЛ-2» в режиме регистрации переговоров;

17. обеспечение оперативного контроля состояния и режимов работы РПЛ-2;

18. работу от бортового источника питания;

19. автоматическое включение записи по появлению сигнала в линии, автоматическое отключение записи после пропадания входного сигнала;

20. запись по 4-каналам (3 звуковых канала, 1 цифровой - КЛУБ-У);

21. сохранение записей и текущего времени при отключении питания;

22. автоматическая готовность к записи при включении питания;

23. индикацию включения питания и записи;

24. при подключении к регистратору модуля контроля обеспечивается:

a) чтение номера регистратора :

b) чтение информации об имеющихся записях;

c) воспроизведение записей через модуль контроля;

d) чтение протокола включений, выключений и отказов регистратора;

e) контроль и корректировка внутренних часов (секунды, минуты, часы) и даты (число, месяц, год);

25. возможность регистрации состояния охранно-пожарной сигнализации;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	№
	Параметр измерения
	Ед.

изм.
	Величина

	1
	диапазон частот записываемых входных сигналов
	Гц
	300-3400

	2
	диапазон уровней входных сигналов
	В
	0,02-2,0

	3
	номинальное напряжение на выходе регистратора при входном напряжении 0,9 В на частоте 1000 Гц
	В
	0775+0,15

	4
	входное сопротивление для симметричных входов на частоте 1000 Гц, 
	кОм
	не менее 3

	5
	входное сопротивление для несимметричных входов на частоте 1000 Гц,
	кОм
	не менее 20

	6
	для симметричных входов подавление синфазной составляющей относительно корпуса
	дБ
	не менее 50 

	7
	коэффициент нелинейных искажений на частоте 1000 Гц
	%
	не более 1,5 

	8
	отношение сигнал/помеха в каналах записи-воспроизведения
	дБ
	не менее 48

	9
	относительный уровень проникания из одного канала в другой на частоте 1000 Гц
	дБ
	не более минус 50

	10
	хранение записной информации
	сутки
	не менее 14

	11
	стабильность внутренних часов
	сек/сутки
	не хуже 0,1

	12
	напряжение питания
	В
	(+10…..+18)

	13
	потребляемая мощность 
	Вт
	не более 1,5

	14
	масса
	кг
	не более 0,9

	15
	габаритные размеры регистратора
	мм
	не более 155х125х60



Модуль контроля обеспечивает следующие функции:

1. отображение на дисплее информации обо всех записях регистратора в формате: дата, месяц, часы, минуты, секунды;

2. воспроизведение записей на встроенном громкоговорителе и отображением текущего времени во время прослушивания записи на дисплее модуля контроля с возможностью быстрого произвольного перемещения вперед/назад по прослушиваемой записи;

3. чтение протокола включений, выключений и отказов регистратора;

4. контроль и корректировку внутренних часов регистратора (секунды, минуты, часы) и даты (число, месяц, год );

5. поиск записи, с поочередным выводом информации на дисплей, с возможностью скроллинга и автоматический поиск по заданным параметрам времени. 

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ
	№
	Параметр измерения
	Ед.

изм.
	Величина

	1
	слоговая разборчивость при воспроизведении записей
	%
	не хуже 80

	2
	потребляемая мощность
	Вт
	не более 0,5 

	3
	масса без упаковки
	кг
	не более 0,35

	4
	габаритные размеры
	мм
	180х100х45



На регистраторе и модуле контроля должна быть маркировка, содержащая:

- полное торговое наименование;

- товарный знак предприятия – изготовителя;

- порядковый номер согласно системе нумерации изготовителя;

- отметку ОТК;

- год и месяц выпуска.

В КОМПЛЕКТ РЕГИСТРАТОРА ПЕРЕГОВОРОВ ЛОКОМОТИВНОГО ВХОДИТ
	№
	наименование
	Кол-во

	1
	регистратор
	1 шт.

	2
	модуль контроля
	*

	3
	микрофон
	1 шт.

	4
	паспорт
	1 экз.

	5
	USB-кабель для подключения регистратора к ПЭВМ
	1 шт.

	6
	кабель для подключения к «Шлюз-CAN»
	1 шт.

	7
	кабель для подключения к локомотивной радиостанции 
	1 шт.

	8
	кабель для подключения микрофона
	1 шт.

	9
	кабель для подключения к АЛСН
	1 шт.

	10
	Компакт диск с программой для обеспечения доступа к информации РПЛ с ПЭВМ
	*


*- поставляется в зависимости от потребности 

